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KOMPLEKSOWE UZDATNIANIE WODY
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ELEKTROLITYCZNY  
SYSTEM OCZYSZCZANIA  

WODY CHŁODZĄCEJ

Idealna metoda rozwiązywania
problemów z wodą

Usuwanie zawieszonego żelaza,
osadów i mętności

CZYSTA WODA BEZ OBCIĄŻENIA 
NA ŚRODOWISKO 

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA:

Pomp obiegowych
Wież chłodniczych

Centrów handlowych
Domów mieszkalnych

Obiektów przemysłowych
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Max. przepływ m3/h
DN wlot/wylot (mm)
Max. pobór energii (W)
Max. temperatura robocza (°C)
Max. nadciśnienie robocze (MPa)

 KEUV-CV 01 KEUV-CV 02 KEUV-CV 03
25-100
50
120
60
1

50-200
50
180
60
1

100-400
80
250
60
1

CZYSTA WODA BEZ OBCIĄŻENIA 
NA ŚRODOWISKO 

Producent urządzeń do uzdatniania i dezynfekcji wody

UZDATNIANIE WODY CHŁODZĄCEJ – EUROCLEAN KEUV-CV
KEUV-CV jest urządzeniem przeznaczonym do ochrony przed zarastaniem i zatykaniem instalacji oraz ciągłej
filtracji substancji nierozpuszczalnych i dezynfekcji w obiegach wież chłodniczych i wymienników.

Oferujemy Państwu sprawdzone w praktyce urządzenia, 
indywidualne podejście i fachową obsługę.
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Podczas podgrzewania wody chłodzącej zachwiana zostaje równowaga węglanowo - wapniowa.
Wieże chłodnicze działają jak „pralki powietrza” wytrącając zanieczyszczenia w tym również te mikrobiologiczne,
zanieczyszczenia te są przyczyną tworzenia się osadów oraz korozji. Dlatego też proces uzdatniania wody
chłodzącej jest konieczny.

KEUV-CV posiada wewnątrz filtra ciśnieniowego zintegrowany elektrolizer. Podczas pracy urządzenia woda
wpływa poprzez króciec wlotowy do przestrzeni elektrodowej (elektrolizera) gdzie następuje pierwszy etap
oczyszczania wody poprzez wytrącenie związków stałych zawartych w wodzie. Następnie woda przepływa do
przestrzeni reakcyjnej filtra piaskowego (piasek kwarcowy), po filtracji następuje drugi etap procesu uzdatniania
podczas którego zatrzymywane są pozostałe zanieczyszczenia. Tak oczyszczona woda przepływa przez filtr
skośny do wylotu z urządzenia.


