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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

1.1.  ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA I OPIS DZIAŁANIA 

 
Zestaw dozujący EuroClean DZ-01 służy do dozowania odczynników chemicznych: 
 
- środków dezynfekujących 
- koagulantów 
- flokulantów 
 itp. 
 
Zestaw dozujący dozuje do instalacji odczynnik chemiczny nagromadzony w zbiorniku 
magazynowym za pośrednictwem pompy dozującej. Pompa jest podstawowym elementem 
urządzenia. Zasysa ona ze zbiornika odczynnik chemiczny przewodem z koszem ssawnym i wtłacza 
poprzez zawór zwrotny do rurociągu/ instalacji.  
 

1.2.  WYTYCZNE DO MIEJSCA INSTALACJI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytyczne dla miejsca instalacji- wymagania 

Twarde podłoże ( konstrukcja stojąca) 

Pomieszczenie musi być chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni 
słonecznych musi być chronione przed mrozem 

musi zapewniać dobrą wentylację 

musi zapewniać dostateczne oświetlenie (względy pracy i kontroli) 

musi mieć podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej 

mieć dostęp do sieci wodociągowej 

musi posiadać spust podłogowy (kratkę) do spłukiwania odczynników 
chemicznych musi być izolowane (drzwi) od innych pomieszczeń - ochrona 
przeciwpożarowa musi spełniać przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom 

Posiadać wentylację co najmniej grawitacyjną 

Gniazdko zasilające w odległości do 3 m od urządzenia 

Być wyposażone w zlew/ punkt poboru wody do zmywania ewentualnych wycieków 

Musi być chronione przed dostępem osób niepowołanych 
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2. BUDOWA ZESTAWU DOZUJĄCEGO 

 
Zestaw dozujący EuroClean DZ-01 składa się z następujących elementów: 
 
- pompy dozującej IWAKI ENW-R 
- zbiornika na odczynniki chemiczne o pojemności 60 L w kolorze naturalnym z wygodnym szerokim 
wlewem odczynników 
- sondy poziomu odczynnika chemicznego, zapobiegającego przed sucho-biegiem pompy 
podłączoną do pompy 
- kosz ssawny wraz z przewodem ssawnym odczynnika podłączonymi do pompy 
- zawór dozujący, tryska dozująca 
- *mieszadło (opcjonalnie) 
- konektor do pompy, umożliwiający podłączenie do pompy np. wodomierza impulsowego 
 

2. 1. POMPA DOZUJĄCA 

 
W zestawie do dozowania przewidziano zastosowanie pompy IWAKI EWN-R, zamocowana jest do 
zbiornika przy pomocy czterech śrub. 
 

2. 1.1.  WYMIARY ZEWNĘTRZNE I BUDOWA POMPY 

 

 
Typ H L a b c d 

EWN-11, 16, 21 (199) (265) (24) (164) (23) (47) 
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Legenda: 
 
Do dozowania należy wykorzystywać przewody wykonane z materiału odpornemu i 
przystosowanemu do pracy z medium (dozowanym odczynnikiem)  
Wymiary przewodów: 4x6 mm 
 
A- króciec ssawny pompy (IN)  
B- krócieć tłoczny pompy (OUT) 
C- króciec odpowietrzający pompy (AIR) 
D- zawór odpowietrzający pompy 
 

2. 1.2.  PARAMETRY POMPY 

 

IWAKI EWN R B11 

Wydajność [l/h] 2.3 

Wydajność [ml/min] 38 

Wydajność impulsu [ml/impuls] 0.05 - 0.1 

Szacowane ciśnienie tłoczenia [MPa] 1.0 

Maksymalne ciśnienie tłoczenia[MPa] (1.4) 

Ilość impulsów [% impulsów na minutę] 0.1-100 (1-360) 

Zakres długości impulsu [% (mm)] 50 - 100 (0.5 - 1.0) 

Natężenie prądu [A] 0.8 

Przeciętny pobór mocy [W] 20 

 
Uwaga 1: Powyższe poszczególne przepływy są podane dla ciśnienia tłoczenia (100% długości skoku, 
prędkości skoku 100%) i zwiększają się w miarę spadku ciśnienia tłoczenia. 
Uwaga 2: moc do pompowania wody czystej, temperatury otoczenia i napięcie nominalne.  
Uwaga 3: temperatura cieczy dla pompy wynosi -10 Do 40 ° C  
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Uwaga 4: Maksymalne ciśnienie nie może ręczyć za któregokolwiek z warunków. Max. Ciśnienie dla 
typu PCV wynosi 1,2 MPa.  

3. INSTALACJA ZESTAWU DOZUJĄCEGO 

 
Zestaw dozujący ZD-01 należy instalować w pomieszczeniu zaopatrzonym w wentylację , co 
najmniej grawitacyjną. Urządzenie powinno być usytuowane jak najbliżej rurociągu ( punktu 
dozowania), do którego ma wtłaczać odczynnik chemiczny. 
 

3.1. DOKONAĆ PRZYGOTOWANIA INSTALACJI DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA  

 
a) W przypadku wyboru opcji dozowania proporcjonalnego do przepływu, przed instalacją 
dozownika należy zamontować wodomierz impulsowy na rurociągu, do którego następnie będzie 
dozowany środek. 
 
b) Najlepiej podłączenie urządzenia wykonać w formie by-passu, aby na wypadek zaistnienia 
nieoczekiwanych okoliczności była możliwość bezproblemowego odcięcia urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230V Punkt dozowania 

Wodomierz impulsowy 
(opcjonalnie) 

Zestaw dozujący 

EuroClean ZD-01 
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c) W przypadku braku konieczności montażu wodomierza impulsowego możliwe jest także 
zainstalowanie urządzenia montując bezpośrednio zawór (tryskę) dozującą do instalacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. PRZYGOTOWANIE PUNKTU DOZOWANIA  

 
Zawór dozujący należy zamontować w rurociągu, do którego ma nastąpić dozowanie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

230V 

Punkt dozowania 

Zestaw dozujący 

EuroClean ZD-01 
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Punkt dozowania:  
 
 

 
 
Idealnie, aby zakończenie tryski/zaworu dozującego znajdowało się w osi rurociągu, zapewni to 
optymalne wymieszanie dozowanego środa z przepływającą wodą. 

 

3.3. USTAWIĆ URZĄDZENIE NA PŁASKIM, STABILNYM PODŁOŻU JAK NAJBLIŻEJ PUNKTU DOZOWANIA 

ORAZ W MIEJSCU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZASILANIE (GNIAZKO ELEKTRYCZNE 230v), CELEM ZASILANIA 

POMPY.  

 
3.4.  DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA PRZEWODÓW TRANSPORTUJĄCYCH ODCZYNNIKI DO KRÓĆCÓW POMPY 
(SSAWNEGO, TŁOCZNEGO, ODPOWIETRZAJĄCEGO) WG PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH.  
 
- Przykład przygotowania przewodu do instalacji do króćców pompy. 
 

 

Zawór dozujący/ tryska dozująca Rurociąg 
 

Trójnik 90
0
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Przewód 
odpowietrzający 
przewlecz przez 
otwór wykonany w 
pojemniku, tak aby 
w procesie 
odpowietrzenia 
dozowana ciecz 
spływała powrotnie 
do zbiornika 
odczynnika. 
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3.5. DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA SYGNAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH NP. WODOMIERZA IMPULSOWEGO ZA 

POŚREDNICTWEM KABLA IMPULSOWEGO I KONEKTORA 5-PIN  
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Podłączenie sygnały impulsowego umożliwia, aby pompa pracowała według impulsów wysyłanych 
przez na przykład wodomierz impulsowych i w zależności od nastawionego sposobu naliczania 
MULT lub DIV dozowała odpowiednią ilość środka do instalacji. 
 
* W przypadku wyboru opcji MULT  po zaistnieniu impulsu pompa dozuje określoną, ustawioną 
przez użytkownika ilość razy. 
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* W przypadku wyboru opcji DIV po zaistnieniu impulsów w danej ilości pompa zadozuje 1 raz. 
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3.6.  PRZED URUCHOMIENIEM POMPY NALEŻY DOKONAĆ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, UZUPEŁNIĆ 

KANISTER ODCZYNNIKIEM, KTÓRY MA BYĆ DOZOWANY DO INSTALACJI ORAZ DOKONAĆ 

ODPOWIETRZENIA POMPY.  

 

 

 
 

 



 
 14 

3.7.  ZAPOZNAĆ SIĘ Z MENU FUNKCYJNYM POMPY I DOKONAĆ WYBORU DOZOWANIA, W TRYBIE 

MANULANYM LUB W ZALEŻNOŚCI OD SYNGAŁU ZEWNĘTRZNEGO ( Z WODOMIERZA IMPULSOWEGO. 
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TRYB NASTAW PARAMETRÓW PRACY POMPY 

 



 
 16 
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3.8.  TRYB DOZOWANIA USTAWIANY MANUALNIE.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 18 

3.9. TRYB DOZOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD SYGNAŁU IMPULSOWEGO POMPY.  
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* PRACA POMPY W TRYBIE MULT 
  
Po wystąpieniu impulsu pompa zaczyna pracować z określoną przez użytkownika częstotliwością. 
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* PRACA POMPY W TRYBIE DIV 
 
Ustawienia są analogiczne, lecz operujemy parametrami DIV. 
 

4. NAJCZĘSTSZE USTERKI  

 

OBJAWY PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

BRAK DOZOWANIA POMPY 
ODCZYNNIKA DO 

INSTALACJI 

Urządzenie wyłączone Włączyć urządzenie 

Brak poboru wody- wodomierz 
się nie kręci * w przypadku 
opcji dozowania z sygnałem 

zewnętrznym 

Poczekać/ wymusić pobór / 
skontrolować działanie pompy  

Wodomierz się kręci- pompa 
nie dozuje 

Skontrolować położenie kabla 
impulsowego, skontrolować zasilanie 

pompy, skontrolować poziom 
odczynnika w kanistrze. 

CIĄGŁE DOZOWANIE 
POMPY 

Za gęsto nastawione 
impulsowanie 

Usterka wodomierza 

Sprawdzić, czy wodomierz 
funkcjonuje poprawnie, 

zmodyfikować proces dozowania 

Duży pobór wody Poczekać aż wirnik przestanie się 
kręcić- skontrolować działanie pompy 

WYCIEKI Z POMPY Wycieki z przestrzeni pompy Urządzenie wyłączyć , spróbować 
dokręcić głowicę, jeżeli wyciekowi 

towarzyszy głuchy odgłos uszkodzeniu 
uległa prawdopodobnie membrana 

pompy. 

BRAK POBORU 
ODCZYNNIKA Z KANISTRA 

Zatkany kosz ssawny Skontrolować kosz ssawny, usunąć 
zanieczyszczenia 

Uszkodzenie tłoków pompy na 
króćcu ssawnym 

Skontrolowanie tłoków, ewentualna 
wymiana. 
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5. WARUNKI GWARANCJI 

 
Urządzenie składa się z elementów eksploatacyjnych, ulegających normlanemu zużyciu w wyniku 
normalnego trybu pracy i nie są one objęte okresem gwarancyjnym. 
 
Należą do nich: 
 
- membrana pompy dozującej 
- uszczelnienia pompy dozującej 
- zestawy tłoków pompy dozującej 
- tryska dozująca/zawór dozujący 
 
Na pozostałe elementy urządzenia udzielana jest gwarancja 2 lata. 

6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA 

 

Awarią określa się zdarzenie mające potencjalny wpływ na  środowisko lub/i zdrowie i mienie 

pracowników.  

Za awarie dozownika uważa się uszkodzenie kanistra z odczynnikiem i ich wyciek. 

 

6.1. CZYNNOŚCI OBSŁUGI KONTROLNEJ W PRZYPADKU AWARII LUB ZDARZENIA WYJĄTKOWEGO  

 
W przypadku uszkodzenia zbiornika z chemikaliami i ich wyciekiem należy: 

 odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego  

 zapewnić wentylację miejsca awarii 

 niezwłocznie opuścić miejsce awarii  

 
 

 

UWAGA !!! 
 

Firma EuroClean nie odpowiada za nieumiejętne wykorzystanie odczynników 
chemicznych dozowanych do instalacji. Użytkownik urządzenia ma obowiązek 
zapoznać się z kartą charakterystyk odczynnika dozowanego do instalacji oraz 
przestrzegać zalecanych dawek dozowania oraz przepisów BHP i PPOŻ. 

 

6. 2. POŻAR 

 
Poinformować straż pożarną o zainstalowanej zdolności wytwórczej urządzenia i szkodliwych 

substancjach magazynowanych w pomieszczeniu (substancje wyjściowe), aby można było podjąć 

środki zapobiegawcze odnośnie możliwych zagrożeń. 

 W razie pożaru silnika pomp. - użyć gaśnicy proszkowej. 

 W przypadku większego pożaru - zawiadomić straż pożarną. 


